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RG-CT3100-G2系列是针对普教的两个大变化推出的新一代云课堂终端产品解决方案。

产品整体采用了Intel全新Jasper Lake架构4核心处理器，集成图形核心，支持最高4K分辨率和60Hz刷新率的高清视频显示，为用

户带来更舒适的视觉体验。软件方面，本产品内嵌学生客户端，教室机安装教学管理软件，同时结合云主机产品组成云课堂整体解

决方案，为用户提供优质的计算机教学体验。

●　变化1:新课改场景变化，终端性能要求更高，从传统软件教学到3D，编程类软件教学。
●　变化2:语音听说场景普及，传统VDI方案无法可靠支撑业务。

RG-CT3100-G2系列云终端产品型号为：RG-CT3100-G2。
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产品外观02

产品概述

RG-CT3100-G2

正面视图

产品特性

精致小巧，成熟稳重

时尚的正方形外观设计，采用高品质材质精心打造，既玲珑

精致又稳重大方。

纤薄机身，超小体积，支持背挂放置，独特的双重防盗设

计，打造一个干净整洁的教学环境。

功能强大，兼顾教学与考试

全新架构处理器，工艺先进、性能稳定。
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可通过教师端管理软件集中控制，降低维护成本、提升维护效

率。

可以快速部署标准化考试镜像，快速切换考试系统，教室瞬间

变考场。

内嵌ClassManager多媒体教学管理软件客户端，防止程序关

闭或被卸载。

高性能处理器，能够良好支撑普教大部分新课改软件教学业

务，以及英语听说考业务环境。

RG-CT3100-G2

背面视图
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产品规格04

产品信息 RG-CT3100-G2

产品描述 云终端

系统规格

CPU Intel jasper lake 处理器，4 核 4 线程，主频 2.0GHz，最大睿频 2.9GHz

内存
标配：

1*8GB DDR4 SODIMM 2400 MHz

硬盘
标配：

1*256GB M.2 NvME SSD

接口规格

对外接口

1 个 DC 电源接口

1 个 3.5mm 耳机插孔

1 个 3.5mm 麦克风插孔

1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接口

2 个 USB3.0 接口

4 个 USB2.0 接口

1 个 VGA 接口

1 个 HDMI 接口

一键恢复 支持

Wi-Fi 接口 不支持

蓝牙 不支持

尺寸与重量

外观颜色 枪灰色

产品尺寸（宽 × 深 × 高） 147mm×147mm×32.5mm

产品重量 0.6kg

运输重量 1.2kg

防盗锁 支持 Kensington 防盗锁

电源与功耗

电源 标配 1 个国标三芯桌面式适配器

电源输入
支持直流（DC）输入：
●  额定输入电压：12V DC
●  额定输入电流：3.33A

电源最大输出功率 40W

典型功耗 10W

环保静音，绿色节能

静音设计，为您提供安静教学环境。

超低功耗产品，绿色节能，大大降低学校的电量消耗。

即插即用，简易运维

软硬件一体化设计，无须配置，安装即可使用。部署方便，

替换简单，硬件管理维护量少。密闭设计，再不必为除尘

费心。
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产品信息 RG-CT3100-G2

环境与可靠性

温度
工作环境温度：0℃～ 40℃

存储环境温度：-40℃～ 70℃

说明：在海拔 3000~5000 米范围内，海拔每升高 220 米，最高温度规格降低 1℃

湿度
工作环境湿度：10%RH~90%RH（无凝结）

存储环境湿度：5%RH~90%RH（无凝结）

海拔 工作海拔：0m~5000m

显示规格

最大分辨率
1920×1080@60Hz（VGA）

4096×2160@60Hz（HDMI）

特色功能

VESA 支持背挂和壁挂（标配支架及螺丝），VESA 标准：75mm×75mm/100mm×100mm

上电自启动 支持，BIOS 可配置，软件可配置
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新建新课改机房和语音机房场景

RG-CT3100-G2系列云终端产品主打本地计算模式，相比较普通桌面云终端可以更好地支撑新课改场景和语音听说考试场景。本

产品集小巧、时尚、只能于一体，可配置在多种教学场景中，其典型的组网方案如图所示。

典型应用

教师机
教学管理软件

云服务器干兆交换机业务网

RG-CT3100-G2系列终端
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06 订购信息

产品型号 产品描述

RG-CT3100-G2
云课堂 VDI 云终端，全新一代 jasper lake X86 高性能低功耗 4 核心处理器，支持 HDMI 接口一个，VGA

接口一个，USB3.0 两个，千兆网口，提供 VESA 背挂及 Kensington 标准锁孔。搭配 CC 授权销售。



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。


