
核心产品
锐捷新一代企业零漫游解决方案



锐捷网络新一代企业零漫游解决方案，是专门针对多遮挡、多隔断的场景发布的无线解决方案，解决了终端移动过程中，生产业务

遇到的漫游、性能、物联网灵活扩展的难题。通过零漫游主机和天线入室设计，结合新一代零漫游技术，实现移动零漫游、业务扩

展全适配、极简运维高效率的独特功能价值，解决企业用户在建设高质量智慧生产时遇到的问题挑战，专为企业场景打造的高适配

性解决方案。

锐捷新一代零漫游解决方案中包含设备：零漫游主机、超柔馈线、美化天线、物联网扩展槽。一台零漫游主机可以支持8个天线信号

入室部署。
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产品外观02

产品概述

零漫游主机RG-APD4930

超柔馈线RG-CAB-QMA-SMA 美化天线RG-IOA-2503-X9

美化天线RG-ANTx1-2400&5000-D

与场景亲密接触  做方案创新专家
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产品特性

无线覆盖信号满格

锐捷新一代零漫游解决方案延续馈线入室的架构，将AP的信

号延伸至任意区域，针对高层货架过道因遮挡导致的信号盲

区，以及洁净车间、仓储冷库等多隔断、严酷环境场景，传统

有源放装部署困难的问题，实现“无源入室、信号到场”，简

化施工，一次布线即可交付稳定无线网络。零漫游主机对信号

做了分布式增强，分别对每一路信号做增益，使得每一个天线

点信号处于最佳增强效果。通过使用超柔馈线，有效的降低了

施工难度。同时室内采用锐捷美化天线，天线外观更加小巧、

简洁，极大地简化了安装流程，提高了施工效率。

跨楼层远距离灵活部署

锐捷新一代零漫游解决方案搭载新一代超长距光电混合缆实现

500米超远距离部署，AP上行可支持光电混合缆部署同时也

支持传统以太网部署，AP下行连接8个天线信号入室，具备了

覆盖广，部署灵活等特点。在大车间、跨楼层部署等场景中，

也可以轻松实现弹性部署，适用于企业网络的建设和改造等场

景，满足企业多元化场景建设的需求。

双CPU实现内外网隔离

为解决企业信息等级保护合规性、物理隔离以及未来高带宽应

用扩展的需求，锐捷网络新一代零漫游解决方案创新性地导入

双CPU设计，内网、外网、物联网分别由独立的CPU和射频

提供网络数据通路。不同的上行物理链路，不同的射频硬件，

使网络从有线到无线均可实现物理隔离。内网、外网、物联网

的建设可基于用户的网络建设规划进行匹配，既实现了极简的

网络建设过程，也确保了企业信息的等级保护合规性，还通过

减少潜在的故障节点，提升了系统的可靠性和管理便捷性。

外网满足高带宽性能

锐捷新一代零漫游解决方案满足高带宽性能的外网需求，采用

三射频设计，支持新一代Wi-Fi 7协议，三射频同时开启，带

来高速无线体验。满足企业的外网业务使用诉求，包含语音通

信、网页浏览、OA办公等服务。

内网实现移动零漫游

锐捷新一代零漫游解决方案实现了无线内网零漫游，1台零漫

游主机的信号可通过超柔馈线同时满足8个区域信号入室部署

03
需求，通过零漫游技术，零漫游主机（APD）能够实现对移

动终端的持续跟踪与服务。即使在终端移动时，也能确保其始

终关联至一个覆盖范围广的AP下，从而实现无缝漫游体验，

保障业务连续性，确保业务实时不间断。

灵活物联网扩展

锐捷新一代零漫游解决方案，支持多种物联网扩展方式并且兼

容多个物联网厂商，可支持物联网灵活扩展。主机AP不止支

持内置Mini PCI-e物联网卡部署，还提供了标准IOT物联网接

口，支持网口对外供电，可轻松扩展即插即用物联网网关。

终端移动轨迹可视化

锐捷新一代零漫游解决方案，为实现高效运维，解决无线问题

复现难、排查定位难的问题，创新导入终端移动回放功能，可

以溯源终端所连接的历史设备和行动轨迹，从而实现快速定位

和解决问题，进一步保障业务体验，提升运维效率。

馈线链路信号可视化

传统方案在出现网络异常时，无法快速定位出现异常的AP、

馈线、节点，需要通过CLI命令和现场查看结合来反复排查，

故障定位时间长，效率低。锐捷新一代零漫游解决方案创新导

入房间级馈线可视化功能以及声音定位设备（AC web界面开

启使用，对应设备即可发出声响，方便快速定位），同时AC 

web远端可以精准看清每个AP下的馈线和天线走向以及当前

的信号质量状况，全网状态可视化。实现建网部署后的快速

排障及精准故障定位，大大降低运维门槛，实现高效可视化

运维。

全新馈线提升部署效率

锐捷网络新一代零漫游解决方案的超柔馈线导入QMA连接

器，解决了传统方案在部署安装时旋拧效率低、易松脱的问

题。馈线的QMA连接器，具有快插拔、小型化、高可靠的结

构特点，实现从原先的1分钟旋拧提速为1秒卡扣，安装完成后

旋转不松脱，一次部署长期无忧。

多种组网方式

RG-APD4930配合无线控制器、交换机设备，可实现不同的

组网方式，满足不同的应用场景：

与场景亲密接触  做方案创新专家
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●	 以太网部署：RG-APD4930 零漫游主机+无线控制器+以

太网络交换机；

●	 全光部署：RG-APD4930 零漫游主机+无线控制器+以太

全光网络交换机；

●	 彩光入室部署：RG-APD4930 零漫游主机+无线控制器+

极简光入室交换机+超聚合彩光交换机；

●	 彩光本地部署：RG-APD4930 零漫游主机+无线控制器+

超聚合彩光交换机。

产品规格04

尺寸与重量 RG-APD4930

产品尺寸（宽 × 深 × 高） 300mm×235mm×50mm（不含挂架）

运输尺寸（宽 × 深 × 高） 373mm×296mm×77.5mm

产品重量
主机：≤ 2.1kg

挂架：≤ 0.1kg

运输重量 2.5kg

安装方式 壁挂、吸顶

硬件规格
尺寸与重量

射频规格 RG-APD4930

射频设计

四射频，整机支持 8 条空间流
●  Wi-Fi 6 双射频，支持 4 条空间流
    Radio1：2.4GHz，2 条流：2×2
    Radio2：5.8GHz，2 条流：2×2
●  Wi-Fi 7 双射频，支持 4 条空间流
    Radio3：5.2GHz，2 条流：2×2
    Radio4：2.4GHz，2 条流：2×2
注意：单台设备上，2.4GHz 仅支持启用其中一个射频

工作频段

Radio1：802.11b/g/n/ax：2.400GHz ～ 2.4835GHz，HT20~HT40，HE20~HE40
Radio2：802.11a/n/ac/ax：5.470GHz ～ 5.850GHz，HT20~HT40，VHT20~VHT160，
HE20~HE160
Radio3：802.11a/n/ac/ax/be：5.150GHz ～ 5.350GHz，HT20~HT40，VHT20~VHT160，
HE20~HE160，EHT20~EHT160

传输速率

Radio1：2.4GHz，575Mbps
Radio2：5.8GHz，2.400Gbps
Radio3：5.2GHz，2.882Gbps
Radio4：2.4GHz，688Mbps
单台设备上，2.4GHz 仅支持启用其中一个射频 2.4GHz 采用 Radio4 部署时可达最佳配置，整机最大
无线接入速率：
5.8GHz+5.2GHz+2.4GHz，5.970Gbps

射频规格

与场景亲密接触  做方案创新专家
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射频规格 RG-APD4930

速率集

支持如下 802.11 协议数据速率，单位 Mbps
2.4 GHz
●  802.11b：1，2，5.5，11
●  802.11g：1，2，5.5，6，9，11，12，18，24，36，48，54
●  802.11n：6.5 ~ 300（MCS0 ~ MCS15，NSS = 1 ~2，HT20 ~ HT40）
●  802.11ax：7.3 ~ 573.5（MCS0 ~ MCS11，NSS = 1 ~ 2，HE20 ~ HE40）
●  802.11be：7.3 ~ 688.2（MCS0~MCS13，NSS = 1 ~ 2，EHT20 ~ EHT40）
5GHz
●  802.11a：6，9，12，18，24，36，48，54
●  802.11n：6.5 ~ 300（MCS0 ~ MCS31，NSS = 1 ~ 2，HT20 ~ HT40）
●  802.11ac：6.5 ~ 1733.3（MCS0 ~ MCS9，NSS = 1 ~ 2，VHT20 ~ VHT160）
●  802.11ax：7.3 ~ 2402（MCS0 ~ MCS11，NSS = 1 ~ 2，HE20 ~ HE160）
●  802.11be：7.3 ~ 2882.4（MCS0~MCS13，NSS = 1 ~ 2，EHT20 ~ EHT160）

数据包聚合 A-MPDU（Tx/Rx），A-MSDU（Tx/Rx）

天线类型 外置全向天线、外置定向天线

天线增益

外置全向天线：

2.4GHz：0.71dBi

5GHz：3.99dBi

外置定向天线：

2.4GHz：6.5dBi

5GHz：10dBi

最大发射功率
2.4GHz：12dBm

5GHz：20dBm

注意：实际发射功率遵照不同国家和地区法规而有所不同。

功率调整步长 1dBm

射频技术

802.11b 射频信道编码：直接序列扩展频谱（DSSS）

802.11a/g/n/ac 射频调制：正交频分复用（OFDM）

802.11ax 射频调制：正交频分多址接入（OFDMA）

802.11be 射频调制：正交频分多址接入（OFDMA）

调制类型

802.11b：BPSK、QPSK、CCK

802.11a/g/n：BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM

802.11ac：BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM

802.11ax：BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM、1024-QAM

802.11be：BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM、1024-QAM、4096-QAM

接收灵敏度

802.11b：-78dBm(1Mbps)，-75dBm(5Mbps)，-71dBm(11Mbps)

802.11a/g：-76dBm（6Mbps），-70dBm（24Mbps），-65dBm（36Mbps），-59dBm（54Mbps）

802.11n：HT20：-70dBm@MCS0，-52dBm@MCS7，-70dBm@MCS8，-52dBm@MCS15

802.11ac VHT20：-70dBm（MCS0）, -47dBm（MCS8）

802.11ac VHT40：-67dBm（MCS0）, -42dBm（MCS9）

802.11ac VHT80：-64dBm（MCS0）, -39dBm（MCS9）

802.11ac VHT160：-62dBm（MCS0）, -36dBm（MCS9）

802.11ax HE80：-64dBm（MCS0）, -39dBm（MCS9）， -36dBm（MCS11）

802.11ax HE160：-62dBm（MCS0）, -36dBm（MCS9）， -33dBm（MCS11）

802.11be EHT160：-62dBm（MCS0）, -36dBm（MCS9）， -33dBm（MCS11）， -29dBm（MCS13）

与场景亲密接触  做方案创新专家
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电源与功耗 RG-APD4930

受电类型

●  DC 受电（输入电压电流：54V/1.12A）（凤凰端子）
●  PoE 单端口以太网受电（满足 802.3at/bt 以太网供电标准）
●  PoE 双端口以太网受电（满足 802.3at 以太网供电标准）

注意：
●  推荐使用 802.3bt 供电，设备可以工作在全功能模式

     ●  双路 802.3at 供电时不支持 PSE 供电，其他功能无差别

     ●  使用单路 802.3at 供电时，设备仅支持单个网络业务。双路供电时，可支持双网业务

对外供电 支持，可通过以太网接口扩展物联网单元（54V/10W）

整机最大功耗
不对外供电时，整机最大功耗：45W

对外供电时，整机最大功耗：56W

电源与功耗

产品在不同受电模式下的功耗和工作状态如下表所示。

受电模式
单PoE++受电
（802.3bt）

单PoE+受电（802.3at）
双 PoE+受电
（802.3at）

DC受电
（54V/1.12A）

供电端输出功耗 60W 30W 60W 60W

Radio1(2.4GHz)
支持

2×2，40MHz

支持（仅内网或外网）

2×2，40MHz

支持

2×2，40MHz

支持

2×2，40MHz

Radio2(5.2GHz)
支持

2×2，160MHz

支持（仅内网或外网）

2×2，160MHz

支持

2×2，160MHz

支持

2×2，160MHz

Radio3(5.8GHz)
支持

2×2，80MHz

支持（仅内网或外网）

2×2，80MHz

支持

2×2，80MHz

支持

2×2，80MHz

上联接口
100/1000Base-T 或

2.5G/1G SFP

100/1000Base-T 或

2.5G/1G SFP

100/1000Base-T 或

2.5G/1G SFP

100/1000Base-T 或

2.5G/1G SFP

PSE 对外供电 支持（54V/10W） 不支持 不支持 支持（54V/10W）

IoT 小卡 支持 支持 支持 支持

接口规格 RG-APD4930

固化业务接口

上联：

3 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网接口，其中 2 个支持 IEEE 802.3at/bt 标准 PoE 受电

2 个 2.5GE SFP 口，兼容 1GE SFP

下联：

1 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网电口，支持对物联网单元供电（54V/10W）

1 个标准 Mini PCI-e 扩展卡插槽，可扩展物联网应用（注：物联网模组需要软件联调适配后方可使用）

固化管理接口 2 个 RJ45 的 Console 接口

状态指示灯
2 个系统状态指示灯

8 个射频端口在位指标灯

按键 1 个复位按键

接口规格

与场景亲密接触  做方案创新专家
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环境与可靠性 RG-APD4930

温度

工作温度：
●  搭配工规光模块：-10℃～ 45℃
●  搭配商规彩光模块：-10℃～ 40℃

存储温度：-40℃～ 70℃

说明：在海拔 1800~5000 米范围内，海拔每升高 220 米，最高温度规格降低 1℃。

海拔
工作海拔：-500m ～ 5000m

存储海拔：-500m ～ 5000m

湿度
工作湿度：10%RH ～ 95%RH（无凝结）

存储湿度：5%RH ～ 95%RH（无凝结）

平均无故障时间（MTBF） 在 25℃工作温度下，可达 250,000 小时

环境与可靠性

认证与法规 RG-APD4930

安全法规 遵循 GB 4943.1

EMC 法规 遵循 GB/T 17618，GB/T 19286

认证 SRRC

认证与法规

软件规格

软件规格 RG-APD4930

BSSID 数 整机最大可划分 32 个 BSSID，每个射频最多 16 个 BSSID

WLAN 服务 最大 WLAN ID 数：16

用户管理

支持 SSID 隐藏

支持频段引导

支持每个 SSID 可配置单独的认证方式、加密机制、VLAN 属性

支持边缘智能感知（RIPT）

支持终端智能识别技术（需要 AC 配合）

支持基于终端数或流量的智能负载均衡

用户数限制
支持基于 SSID 的用户数限制

支持基于射频卡的用户数限制

带宽限制 支持基于 STA/SSID/AP 的限速

数据转发 支持集中转发，本地转发

无线漫游 支持二层、三层漫游

WLAN

基本信息 RG-APD4930

适配软件版本
RG-APD4930 Wi-Fi 6 网络：AP_RGOS11.9(6)W4B2 或更高版本

RG-APD4930 Wi-Fi 7 网络：AP_RGOS11.9(6)W3B23 或更高版本

与场景亲密接触  做方案创新专家
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软件规格 RG-APD4930

IPv4 业务
支持静态 IPv4 地址和 DHCP 获取 IPv4 地址

支持 NAT，支持 FTP ALG，DNS ALG

IPv6 业务
支持 IPv6 SAVI

支持 IPv6 编址、邻居发现协议（ND）、IPv6 ND proxy、ICMPv6、IPv6 Ping

支持 IPv6 DHCP Client

IP 路由 IPv4/IPv6 静态路由

组播 支持组播转单播

VPN
支持 PPPoE client

支持 IPsec VPN

交换路由

软件规格 RG-APD4930

网络管理

支持 NTP Server、NTP Client

支持 SNTP Client

支持 SNMP v1/v2C/v3

支持故障检测及报警

支持信息统计及日志

网管平台 支持 Web 管理

用户接入管理 支持通过 Console、Telnet、SSH、FTP client、FTP server、TFTP client 管理

管理可视化
支持天馈线可视化（需 AC Web 配合）

支持终端移动可视化（需 AC Web 配合）

Fat/Fit 模式切换
当工作在 Fit（瘦）模式时，可通过 AC 系列无线控制器切换为 Fat 模式

当工作在 Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet 方式切换为 Fit 模式

网管与监控

安全与认证

软件规格 RG-APD4930

认证与加密

支持 RADIUS 协议 (Remote Authentication Dial-In User Service，远程认证拨号用户服务 )

支持 EXEC 授权，支持指定 Radius 报文的源 IP，支持的其他厂商认证，支持内置认证服务器

支持 PSK、Web、802.1x、WPA、WPA2、WPA3 等认证方式

支持微信认证，二维码访客认证，短信认证，无感知认证

数据加密：支持 WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3

数据帧过滤 支持白名单、静态黑名单、动态黑名单

WIDS
支持 WIDS (Wireless Intrusion Detection System，无线入侵检测系统 )

支持用户隔离

支持非法 AP 检测及反制

ACL
支持 IP 标准 ACL，MAC 扩展 ACL，IP 扩展 ACL，专家级 ACL，IPv6 ACL

支持基于 802.1x 认证的动态 ACL 下发 ( 需要 AC 配合 )

CPP 支持 CPP (CPU Protect Policy，CPU 保护策略）

NFPP
支持 NFPP (Network Foundation Protection Policy，基础网络保护策略）

支持 ARP，ICMP，DHCP 抗攻击

与场景亲密接触  做方案创新专家
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05

全向天线RG-IOA-2503-X9
水平面（顶视）

垂直面（正视）

天线模式

2.4GHz方位角天线模式

2.4GHz仰角天线模式 

以下为天线 2.4GHz和5GHz方位角天线模式。

以下为天线 2.4GHz和5GHz的仰角天线模式。

5GHz方位角天线模式

5GHz仰角天线模式
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定向天线RG-ANTx1-2400&5000-D
垂直面（正视）

垂直面（侧视）

2.4GHz

2.4GHz

以下为天线 2.4GHz和5GHz的仰角天线模式。

以下为天线 2.4GHz和5GHz的仰角天线模式。
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06

07

射频馈线

美化天线

用于连接零漫游主机和天线的单股射频馈线。

规格
RG-CAB-
QMA-SMA-
5m

RG-CAB-
QMA-SMA-
10m

RG-CAB-
QMA-SMA-
15m

RG-CAB-
QMA-SMA-
28m

长度（米） 5 10 15 28

线径（毫米） 6.1 6.1 6.1 13

连接器类型 QMA-J&RPSMA-K QMA-J&RPSMA-K QMA-J&RPSMA-K QMA-J&RPSMA-K

频率范围（MHz） 0~6000 0~6000 0~6000 0~6000

电压驻波比 ≤ 1.5 ≤ 1.5 ≤ 1.5 ≤ 1.5

衰减 (dB) <4.5 <8 <11 <12

输入阻抗（Ohm） 50 50 50 50

工作温度 -40℃ ~+80℃ -40℃ ~+80℃ -40℃ ~+80℃ -40℃ ~+80℃

单管单线推荐管径（mm） 20 20 20 20

天线规格 RG-IOA-2503-X9 RG-ANTx1-2400&5000-D

外观 圆形 方形

产品尺寸 直径 × 高：100mm×22mm 长 × 宽 × 高：200mm×120mm×30mm

产品重量 0.1kg 0.3kg

安装方式 吸顶、壁挂 吸顶、壁挂、抱杆

接口 一个 RPSMA-J（内螺纹带孔）接口 一个 RPSMA-J（内螺纹带孔）接口

工作频段
2.4GHz：2.400GHz ～ 2.500GHz

5GHz：5.150GHz~5.850GHz

2.4GHz：2.400GHz ～ 2.500GHz

5GHz：5.150GHz~5.850GHz

水平面波瓣宽度 360°
2400MHz~2500MHz：120°

5150MHz~5850MHz：140°

垂直面波瓣宽度
2400MHz~2500MHz：90° 

5150MHz~5850MHz：60°

2400MHz~2500MHz：35°

5150MHz~5850MHz：20°

工作温度 -20℃～ +70℃ -40℃ ~80℃

与场景亲密接触  做方案创新专家
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08 典型应用

锐捷网络新一代零漫游产品适用于对物理隔离、零漫游、外网高带宽、物联网灵活扩展等方面有高要求的企业场景，比如企业移动
终端应用场景，含PDA手持终端、AGV、无人叉车等应用。

企业生产无线应用

锐捷网络新一代零漫游解决方案是专门针对移动终端业务发布的无线解决方案，解决了企业生产过程中移动终端业务由于无线覆盖

盲区、漫游粘滞、远端关联引起的业务不连续、终端重认证等业界难题。

漫游终端无感知，移动作业不中断

在传统无线方案中，终端在多台AP间移动会因漫游问题导致丢包，引起业务卡顿、中断等问题，在企业移动运输是典型的移动终端

应用。在锐捷网络新一代零漫游解决方案中，移动业务的无线网络信号均来自零漫游主机，主机AP间通过零漫游技术实现终端在移

动过程中始终有一台AP为其提供服务，实现移动过程的零漫游。5GHz零漫游特性更能避开企业车间内的2.4GHz频段设备的强干

扰，使得业务开展有更多的选择。零漫游主机支持802.11ax/802.11be协议，支持802.11ax的AGV或者PAD。AGV小车等移动终

端跨区作业切换无感知、不减速、不趴窝；PDA/PAD设备毫秒级数据采集，保障仓储、车间作业连续性。

全无线覆盖，减少作业盲区

锐捷网络新一代零漫游解决方案通过创新的部署方式实现终端移动全路线享有满格信号。通过专用的柔软馈线将美化天线部署在每

个过道，即采用天线拉远覆盖的方式来部署，保证了移动路径上信号都是“满格”，不再需要无线信号穿透墙壁进行覆盖。1分8零

漫游组网，天线信号入室部署，解决金属货架信号遮挡，冷库信号覆盖难题，满足仓储移动设备全流程通信需求。

网络高可靠，业务稳定运行

传统网络单点AP故障，将会造成无线信号覆盖盲区。锐捷网络新一代零漫游解决方案在单点AP出现故障时，能够完成毫秒级自

愈，实现7x24小时稳定运行，保障网络长期可靠，降低仓储业务中断风险。

与场景亲密接触  做方案创新专家
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锐捷网络新一代零漫游解决方案选配步骤如下：

 	 选购RG-APD4930 零漫游主机。

·若上联采用以太网络交换机支持PoE供电，满足802.3at/bt以太网供电标准，可使用PoE交换机连接AP上联口，为AP供电。

·若上联采用以太全光网络交换机供电，可通过光电混合缆对AP供电和数据传输。

·若上联交换机不支持PoE供电，可选购第三方供应商的DC电源，通过DC电源接口为AP供电，电源输出电压/电流需满足
54V/1.12A，供电接口为凤凰端子。

 	 根据实际部署场景需求选购规格合适的馈线，可选馈线包括RG-CAB-QMA-SMA-5m、RG-CAB-QMA-SMA-10m、
RG-CAB-QMA-SMA-15m、RG-CAB-QMA-SMA-28m。

 	 选购RG-IOA-2503-X9、RG-ANTx1-2400&5000-D美化天线。

 	 如需使用光口，请根据使用需求选择光模块。

选配指南09

10 订购信息

产品型号 产品描述 是否必选

RG-APD4930

Wi-Fi 7 零漫游主机 AP，整机最大支持 8 条空间流，整机最高接入速率

5.970 Gbps，可支持 802.11a/b/g/n/ac/ax 和 802.11be 工作；支持一机

三网隔离（内网、外网、物联网独立上行口），上行口 2 个 2.5GE 光口、

3 个 1GE 电口，下行口 1 个 1GE 电口可支持物联网扩展（对外 PSE 供电），

内置支持 Mini PCI-e 物联网扩展插槽，8 个外置 QMA 射频口；支持 DC

受电、光混受电和 PoE 受电（如采用本地电源设备供电，电源设备需单

独选购）

必选

RG-CAB-QMA-SMA-5m
零漫游主机连接到天线专用射频馈线，长度 5 米，连接基站端为 QMA 接口，

连接天线端为 SMA 接口
可选

RG-CAB-QMA-SMA-10m
零漫游主机连接到天线专用射频馈线，长度 10 米，连接基站端为 QMA

接口，连接天线端为 SMA 接口
可选

RG-CAB-QMA-SMA-15m
零漫游主机连接到天线专用射频馈线，长度 15 米，连接基站端为 QMA

接口，连接天线端为 SMA 接口
可选

RG-CAB-QMA-SMA-28m
零漫游主机连接到天线专用射频馈线，长度 28 米，连接基站端为 QMA

接口，连接天线端为 SMA 接口
可选

RG-IOA-2503-X9
室内美化天线，背面外置 1 个 SMA 接口，内置全向天线，支持频段

2.400GHz-2.500GHz&5.150GHz-5.850GHz，最大增益 4dBi，圆形

外观，可适配吊顶和壁挂安装（搭配 RG-APD4930 使用）

可选

RG-ANTx1-2400&5000-D
室内美化天线，背面外置 1 个 SMA 接口，内置定向天线，支持频段

2.400GHz-2.500GHz&5.150GHz-5.850GHz，最大增益 10dBi，方

形外观，可适配吊顶和壁挂安装（搭配 RG-APD4930 使用）

可选

RG-PCIE-EX
物联网 Mini PCI-e 扩展槽，可支持插入 1 个 Mini PCI-e 卡，根据物联

网应用需求，可选配使用，默认主机出厂不包含。
可选

MG-SFP-LR(A1-8)-H-E 2.5G 光模块，适用于彩光方案 可选

2.5G-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I 2.5G 光模块，适用于极光方案 可选

注意：BIDI光模块必须配对使用，例如一端使用了2.5G-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I，另外一端就必须使用2.5G-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I。

与场景亲密接触  做方案创新专家
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如需获取更多锐捷相关信息，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

 	 锐捷网络官方网站：http://www.ruijie.com.cn

 	 锐捷网络官方网站服务与支持版块：http://www.ruijie.com.cn/fw/

 	 锐捷网络7*24h智能客服闪电兔：http://ocs.ruijie.com.cn

 	 锐捷网络7*24h技术服务热线：4008-111-000

 	 锐捷网络售后服务工具——小锐云服：http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/

 	 锐捷网络技术支持与反馈信箱：4008111000@ruijie.com.cn

 	 锐捷网络文档支持与反馈信箱：doc@ruijie.com.cn

更多信息13

如需了解产品保修政策和保修期，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

 	 锐捷保修政策：https://www.ruijie.com.cn/fw/xw/8006/

 	 锐捷产品保修期自助查询：https://www.ruijie.com.cn/fw/bx/

说明：实际保修条款依据不同国家/代理商的商业条款决定。

保修信息12

11 装箱清单

名称 数量

主机 1

挂架 1

挂架组合螺丝包（4* 螺丝 PWA4.2*20+4* 胶套 +1* 螺丝 M4*16） 1

2Pin 凤凰头公头（已预装在设备上） 1

光口防尘塞（已预装在设备上） 2

产品说明书 1

与场景亲密接触  做方案创新专家
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锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。


