
无界算力 智联未来
AI-FlexiForce智算中心网络解决方案

需求与挑战

方案背景

原则 需求 问题 挑战

提升算力，满足AI集群的大规模部署

缩短AI模型的训练和推理时间

快速部署，易于管理

提升大规模集群业务连续运行天数，

降低故障导致的业务中断成本

网络方案与GPU和网卡实现解耦，

避免被绑定和供应风险

集群规模越大，节点故障越容易导致

业务中断，严重影响业务

芯片管制和国产GPU供应紧张的情形

下，需要更换不同厂家的国产GPU来

满足业务需求，网络要兼容不同厂家

的GPU

专用网络协议，存在技术封闭

仅提升服务器节点规模，反而会降 

低集群计算效率。而提升通信带宽 

能有效提高训练效率

RDMA+ECMP难以解决网络拥塞导

致的GPU利用率降低等问题。网络

丢包会导致带宽利用率急速下降，极

大影响了训练效率

克服网络拥塞和丢包，提升集群通讯

效率，缩短AI模型的训练时间

专用设备与现有设备兼容性低，技术 

封闭造成管理盲点

故障多导致业务频繁中断

网络方案能够适配任意厂商GPU，

与GPU和网卡实现解耦

构建超大规模的大带宽AI算力集群

AIGC应用渗入到各行各业，从效率工具转变为生产工具。随着AI模型演进，算力需求持续也不断攀升。大规模分布式GPU  

训练成为了企业训练AIGC首选。然而，分布式训练带来大量通信开销，使高性能网络成为提升智算集群线性加速比的关 

键。如何打造超高性能和超高可用性网络，成为了智算中心网络面临的新挑战。

增效

降本



锐捷网络股份有限公司
欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818
*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。

构建万卡级超大规模智算中心网络

方案价值

方案推荐

NCF数量 40台

NCP数量 256台

NCP组数 32组

400G网口数 9216个

AI服务器数量 1152台

备注：AI服务器为8张1*400G网卡

DDC Pod数量 8个

AI服务器数量 9216台

NCF数量/Pod 40台

NCP数量/Pod 256台

NCF总数量 320台

400G网口数 73728个

NCP总数量 2048台

备注：AI服务器为8张1*400G网卡

型号 RG-S6940-18OC20F4

接口 下行18个800G端口（OSFP）
前面板

后面板

前面板

后面板

接口 上行20个800G Fabric内联端口（OSFP)

电源 后置1+1冗余电源（前后风道散热）

风扇 后置3+1冗余风扇，支持热插拔

型号 RG-X112-128F4

接口 固化128个800G Fabric内联端口（OSFP)

电源 后置2+2冗余电源（前后风道散热）

风扇 后置7+1冗余风扇，支持热插拔

超大规模组网

支持9K-72K超大规模组网

带宽利用率提升50%以上，模型训练性能提升10%以

上，流完成时间提升20%

极致性能、无损传输

Cell信元交换技术：实现100%负载均衡，适配任意

流量模型

Credit+VOQ的精准流控：实现100%无拥塞无丢包

网络

高可靠保障

端网协同多重高可靠功能设计，保障训练业务连续稳

定运行

开放解耦

不依赖端侧能力，支持任意厂商GPU，实现跟GPU

和网卡的完美解耦
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 可选mesh连接

9216台服务器


